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Planification du réseau piéton - Cortaillod 

 
Fiche de coordination 

Rue des Courtils D1 

Description de la 
problématique 

Caractéristiques actuelles 

�$�E�V�H�Q�F�H���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�Ws piétons et cyclables entre le trottoir nord qui prend fin à la 
sortie de Cortaillod et le cheminement piéton permettant de se rendre à Bevaix (en face 
du Bois du Pottat). La route étant limitée à 80 km/h hors localité et à 50 km/h en localité 
�H�W�� �G�R�W�p�H�� �G�¶un trafic supérieur à 3'000 véh./jour, il est nécessaire de créer des 
aménagements pour sécuriser les modes doux sur cet itinéraire principal. Les parcelles 
5945, 4034 et 6413 qui longent la route sont classées SDA. 

Longueur du tronçon : 220m 
Largeur de la chaussée : 6.70m 
en moyenne 
 
Discontinuité : longitudinale et 
transversale 

�$�E�D�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���Y�L�W�H�V�V�H���j���������N�P���K�����F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W���S�L�p�W�R�Q�Q�L�H�U���Y�L�D���O�H���F�K�H�P�L�Q��
du Potat-Dessus puis un sentier en chaille rejoignant la route cantonale à la hauteur du 
�F�K�H�P�L�Q���Y�L�F�L�Q�D�O���P�H�Q�D�Q�W���Y�H�U�V���%�H�Y�D�L�[�����$���F�H�W���H�Q�G�U�R�L�W�����L�O���H�V�W���S�U�p�Y�X���G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U���X�Q���Ualentisseur et 
une signalisation permettant de sécuriser la traversée de la route cantonale par les 
piétons et les cyclistes. De plus, le projet communal prévoit �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�U��des bandes 
cyclables sur la rue des Courtils, depuis le carrefour avec la rue des Vergers, ainsi �T�X�¶�X�Q��
tourne-à-gauche indirect vers le chemin en face du Bois du Pottat. Coût estimatif (selon 
demande de crédit au conseil Général, en fév.2024) : CHF 69'000 TTC 

 �� Route cantonale 

 �� Route communale 

 �� Route privée 

 �� Chemin agricole (public) 

MO 

��  

��  

��  

 
Confédération 

Canton 
Commune 

Partenaire 

��  

��  

��  

Problématique 

�� 1 �± Sécurité 

�� 2 �± Multimodalité 

�� 3 �± Confort/touristique  

 TJM 2022 : ���¶200 
 Vitesse légale : 80 km/h (hors 
 localité) et 50 km/h (en localité) 

Planifications supérieures 

��  PA 4            ��  PDChemins 

��  IVS              ��  PDRives 

�� Mesure immédiatement réalisable 

�� Mesure nécessitant une étude 
complémentaire 

 Discontinuité localisée sur :   

 �� L�H���F�K�H�P�L�Q���G�H���O�¶�p�F�R�O�H 

 �� �!�������P���G�¶un arrêt de bus 

  �� Hiérarchie communale cyclable 

�1�L�Y�H�D�X���G�¶�K�L�p�U�D�U�F�K�L�H���F�R�P�P�X�Q�D�O�H 

�� Principal        �� Secondaire 

�� Tertiaire         �� Touristique 

Horizon indicatif �G�H���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H 

��  2025 �± 2030 

��  2030 �± 2035  

��  2035 �± 2040  

 

Mesures proposées 
���H�W���S�R�L�Q�W�V���G�·�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� 

Les bases légales  
LCPR / LI-LCPR / LRVP (art.28) 
SN 640 201 Dimensionnement de base et gabarit des usagers 
de la route 
SN 640 200a Profil géométrique type 
SN 640 070 Trafic piétonnier, normes de base 
SN 640 �������D�� �7�U�D�Y�H�U�V�p�H�V�� �j�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�V�� �S�L�p�W�R�Q�V�� �H�W�� �G�H�V�� �G�H�X�[-
roues légers 
SN 640 242 Traversées pour la mobilité douce  
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Planification du réseau piéton - Cortaillod 

 
Fiche de coordination 

Description de la 
problématique 

Chemin du Potat-Dessus D2 

Caractéristiques actuelles 

Les arbres de la parcelle 5656 puis le muret entre les parcelles 5656 et 6188 coupent 
le trottoir existant, créant une discontinuité sur un itinéraire secondaire qui relie les 
�T�X�D�U�W�L�H�U�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���G�X���Q�R�U�G-�H�V�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���j���O�¶�D�U�U�r�W���G�H���E�X�V���© Les Jordils » et 
aux commerces/services (commerces, Administration). Il manque également une 
traversée entre les deux trottoirs existants de la rue des Courtils, formant une 
discontinuité sur un itinéraire piéton principal joignant Cortaillod à Bevaix. 

Longueur du tronçon : 40m 
Largeur de la chaussée : 4.50m 
 
Discontinuité : longitudinale et 
transversale 
 

Le projet communal de passer en zone 30 le chemin �U�p�V�R�X�W���O�D���S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���G�¶�D�E�V�H�Q�F�H��
de trottoir entre la rue des Courtils et le Chemin du Sonressert. La végétation présente 
sur la parcelle 5027 est à tailler pour améliorer la visibilité et les conditions de 
cheminement des piétons. Coût estimatif (+/- 50%) : 5'000 CHF 
�,�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�R�X�K�D�L�W�D�E�O�H���G�H���F�U�p�H�U���X�Q���W�U�R�W�W�R�L�U���W�U�D�Y�H�U�V�D�Q�W���O�H���F�K�H�P�L�Q���F�D�U���O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p��
pour les piétons en direction de Bevaix sera créé le long du chemin du Potat-Dessus 
(cf. mesure D1). 

 �� Route cantonale 

 �� Route communale 

 �� Route privée 

 �� Chemin agricole (public) 

MO 

��  

��  

��  

 
Confédération 

Canton 
Commune 

Partenaire 

��  

��  

��  

Problématique 

�� 1 �± Sécurité 

�� 2 �± Multimodalité 

�� 3 �± Confort/touristique  

 TJM : Non renseigné 
 Vitesse légale : 50 km/h 

Planifications supérieures 

��  PA 4            ��  PDChemins 

��  IVS              ��  PDRives 

�� Mesure immédiatement réalisable 

�� Mesure nécessitant une étude 
complémentaire 

 Discontinuité localisée sur :  

 �� L�H���F�K�H�P�L�Q���G�H���O�¶�p�F�R�O�H 

 �� < 300m �G�¶un arrêt de bus 

  �� Hiérarchie communale cyclable 

�1�L�Y�H�D�X���G�¶�K�L�p�U�D�U�F�K�L�H���F�R�P�P�X�Q�D�O�H 

�� Principal        �� Secondaire 

�� Tertiaire         �� Touristique 

Horizon indicatif �G�H���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H 

��  2025 �± 2030 

��  2030 �± 2035  

��  2035 �± 2040  

 

Mesures proposées 
���H�W���S�R�L�Q�W�V���G�·�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� 

Les bases légales  
LCPR / LI-LCPR / LRVP (art.28) 
SN 640 201 Dimensionnement de base et gabarit des 
usagers de la route 
SN 640 200a Profil géométrique type 
SN 640 070 Trafic piétonnier, normes de base 
SN 640 �������D���7�U�D�Y�H�U�V�p�H�V���j���O�¶�X�V�D�J�H���G�H�V���S�L�p�W�R�Q�V���H�W���G�H�V���G�H�X�[-
roues légers 
SN 640 242 Traversées pour la mobilité douce  
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Planification du réseau piéton - Cortaillod 

 
Fiche de coordination 

 
Description de la 
problématique 

Rue des Chavannes D3 

Caractéristiques actuelles 

�$�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �S�L�p�W�R�Q�� �V�X�U�� �X�Q�� �L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�H�� �U�H�O�L�H�U�� �O�H�V�� �T�X�D�U�W�L�H�U�V��
�G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q, dont le futur secteur de développement « Les Chavannes », aux arrêts de 
bus « Temple » et « �&�R�U�W�¶�$�J�R�U�D » ainsi �T�X�¶aux pôles générateurs de déplacements 
(administration, commerces).  

Longueur du tronçon : 685m 
Largeur de la chaussée : 4.50m 
 
Discontinuité : longitudinale 
 

Il est prévu que la rue soit mise en sens unique du nord vers le sud, sauf pour les cycles 
�T�X�L�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U�R�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�W�U�H�V�H�Q�V�� �F�\�F�O�D�E�O�H�� �G�q�V�� �O�H�� �G�p�P�D�U�U�D�J�H�� �G�X�� �F�K�D�Q�W�L�H�U�� �G�X�� �3�6�� �G�H�V��
Breguettes-Ruffières (arrêté de circulation du 10 octobre 2016).  
�8�Q�H�� �E�D�Q�G�H�� �S�L�p�W�R�Q�Q�H�� �V�H�U�D�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �U�p�D�O�L�V�p�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�H�� �O�¶�D�[�H���� �F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W�� �D�X�[��
�G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�D�U�U�r�W�p���F�R�P�P�X�Q�D�O���� 
Coût estimatif (+/- 50%) : 6'000 CHF 

 �� Route cantonale 

 �� Route communale 

 �� Route privée 

 �� Chemin agricole (public) 

MO 

��  

��  

��  

 
Confédération 

Canton 
Commune 

Partenaire 

��  

��  

��  

Problématique 

�� 1 �± Sécurité 

�� 2 �± Multimodalité 

�� 3 �± Confort/touristique  

 TJM 2022 (Sud) : 400 véh./j 
 TJM 2022 (Nord) : 100 véh./j 
 Vitesse légale : 30 km/h 

Planifications supérieures 

��  PA 4            ��  PDChemins 

��  IVS              ��  PDRives 

�� Mesure immédiatement réalisable 

�� Mesure nécessitant une étude 
complémentaire 

 Discontinuité localisée sur : 

 �� L�H���F�K�H�P�L�Q���G�H���O�¶�p�F�R�O�H 

 �� �����������P���G�¶un arrêt de bus 

  �� Hiérarchie communale cyclable 

�1�L�Y�H�D�X���G�¶�K�L�p�U�D�U�F�K�L�H���F�R�P�P�X�Q�D�O�H 

�� Principal        �� Secondaire 

�� Tertiaire         �� Touristique 

Horizon indicatif �G�H���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H 

��  2025 �± 2030 

��  2030 �± 2035  

��  2035 �± 2040  

 

Les bases légales 
LCPR / LI-LCPR / LRVP (art.28) 
SN 640 201 Dimensionnement de base et 
gabarit des usagers de la route 
SN 640 200a Profil géométrique type 
SN 640 070 Trafic piétonnier, normes de 
base 
 
 

Mesures proposées 
���H�W���S�R�L�Q�W�V���G�·�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� 
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Planification du réseau piéton - Cortaillod 

 
Fiche de coordination 

 
Description de la 
problématique 

Chemin des Pâles D4 

Caractéristiques actuelles 

Trottoir existant interrompu sur une vingtaine de mètres�����O�H���O�R�Q�J���G�¶�X�Q accès au parking 
sur des parcelles 6873 et 6874. 

Longueur du tronçon : 20m 
Largeur de la chaussée : 6.20m 
 
Discontinuité : longitudinale 
 

�&�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���W�U�R�W�W�R�L�U���j���E�R�U�G�X�U�H��basse (< 12cm) ou marquage �G�¶�X�Q�H���E�D�Q�G�H���S�L�p�W�R�Q�Q�H���S�R�X�U��
connecter les 2 trottoirs existants�����G�¶�X�Q�H���O�D�U�J�H�X�U���D�F�W�X�H�O�O�H���G�H�������������P. Il est nécessaire 
�G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���j�� �K�D�X�W�H�X�U�� �G�H���O�D���F�K�D�X�V�V�p�H�� �F�D�U���O�H�V�� �Y�p�K�L�F�X�O�H�V�� �V�R�Q�W���D�P�H�Q�p�V�� �j��
rouler dessus régulièrement pour accéder aux places de stationnement des parcelles 
précitées. Coût estimatif (+/- 50%) : 8'000 CHF 
 

 �� Route cantonale 

 �� Route communale 

 �� Route privée 

 �� Chemin agricole (public) 

MO 

��  

��  

��  

 
Confédération 

Canton 
Commune 

Partenaire 

��  

��  

��  

Problématique 

�� 1 �± Sécurité 

�� 2 �± Multimodalité 

�� 3 �± Confort/touristique  

 TJM : Non renseigné 
 Vitesse légale : 30 km/h 

Planifications supérieures 

��  PA 4            ��  PDChemins 

��  IVS              ��  PDRives 

�� Mesure immédiatement réalisable 

�� Mesure nécessitant une étude 
complémentaire 

 Discontinuité localisée sur :  

 �� L�H���F�K�H�P�L�Q���G�H���O�¶�p�F�R�O�H 

 �� �!�������P���G�¶�X�Q arrêt de bus 

  �� Hiérarchie communale cyclable 

�1�L�Y�H�D�X���G�¶�K�L�p�U�D�U�F�K�L�H���F�R�P�P�X�Q�D�O�H 

�� Principal        �� Secondaire 

�� Tertiaire         �� Touristique 

Horizon indicatif �G�H���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H 

��  2025 �± 2030 

��  2030 �± 2035  

��  2035 �± 2040  

 

Les bases légales 
LCPR / LI-LCPR / LRVP (art.28) 
SN 640 201 Dimensionnement de base et 
gabarit des usagers de la route 
SN 640 200a Profil géométrique type 
SN 640 070 Trafic piétonnier, normes de 
base 
 
 

Mesures proposées 
���H�W���S�R�L�Q�W�V���G�·�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� 
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Planification du réseau piéton - Cortaillod 

 
Fiche de coordination 

 
Description de la 
problématique 

Liaison rue des Chavannes �² Route du Sachet D5 

Caractéristiques actuelles 

Liaison initialement prévue dans le PDCP de19������ �T�X�L�� �Q�¶�D�Y�D�L�W�� �S�D�V�� �p�W�p�� �U�p�D�O�L�V�p�H���� �/�H��
�V�H�F�W�H�X�U�� �p�W�D�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �P�H�V�X�U�H�� �H�V�W��
pertinente pour favoriser la perméabilité entre les quartiers nord et sud de la commune, 
�S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���D�L�Q�V�L���D�X�[���S�U�H�P�L�H�U�V���G�¶�D�F�F�p�G�H�U���j���O�D���]�R�Q�H���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H���H�W���j���O�¶�D�U�U�r�W���G�H���E�X�V���© Bas-
de-sachet » et facilitant pour les seconds �O�¶�D�F�F�q�V���D�X�[���F�R�P�P�H�U�F�H�V���H�W���V�L�W�H�V���V�R�F�L�R-culturels 
du centre de la commune.  

Longueur du tronçon : 215m 
 
Discontinuité : longitudinale 
 
 

�&�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W���S�L�p�W�R�Q���W�H�O���T�X�H���S�U�p�Y�X���G�D�Q�V���O�H���3�O�D�Q���6�S�p�F�L�D�O���/�H�V���%�U�H�J�X�H�W�W�H�V���± 
Les Ruffières. Coût estimatif (+/- 50%) : 483'000 CHF 
 

 �� Route cantonale 

 �� Route communale 

 �� Route privée 

 �� Chemin agricole (public) 

MO 

��  

��  

��  

 
Confédération 

Canton 
Commune 

Partenaire 

��  

��  

��  

Problématique 

�� 1 �± Sécurité 

�� 2 �± Multimodalité 

�� 3 �± Confort/touristique  

 TJM : Non concerné 
 Vitesse légale : Non concerné 

Planifications supérieures 

��  PA 4            ��  PDChemins 

��  IVS              ��  PDRives 

�� Mesure immédiatement réalisable 

�� Mesure nécessitant une étude 
complémentaire 

 Discontinuité localisée sur : 

 �� L�H���F�K�H�P�L�Q���G�H���O�¶�p�F�R�O�H 

 �� �!�������P���G�¶un arrêt de bus 

  �� Hiérarchie communale cyclable 

�1�L�Y�H�D�X���G�¶�K�L�p�U�D�U�F�K�L�H���F�R�P�P�X�Q�D�O�H 

�� Principal        �� Secondaire 

�� Tertiaire         �� Touristique 

�+�R�U�L�]�R�Q���G�H���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H 

��  2025 �± 2030 

��  2030 �± 2035  

��  2035 �± 2040  

 

Les bases légales 
LCPR / LI-LCPR / LRVP (art.28) 
SN 640 201 Dimensionnement de base et 
gabarit des usagers de la route 
SN 640 200a Profil géométrique type 
SN 640 070 Trafic piétonnier, normes de 
base 
 
 

Mesures proposées 
���H�W���S�R�L�Q�W�V���G�·�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� 
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Planification du réseau piéton - Cortaillod 

 
Fiche de coordination 

 
Description de la 
problématique 

�5�R�X�W�H���G�H���O�·�$�U�H�X�V�H �² Chemin du Canal D6 

Caractéristiques actuelles 

La parcelle 6556 est concernée par le Plan de Quartier 1 - Champs-Dessous. Le 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���F�H���T�X�D�U�W�L�H�U���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p���G�H���F�U�p�H�U���X�Q���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���S�L�p�W�R�Q��
reliant la r�R�X�W�H���G�H���O�¶�$�U�H�X�V�H���D�X��chemin du Canal, permettant à la fois au nouveau quartier 
�G�¶�D�F�F�p�G�H�U�� �j�� �O�¶�D�U�U�r�W�� �G�H�� �E�X�V�� �© Chanélaz » et au quartier existant de se rendre plus 
�G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���j���O�¶�X�V�L�Q�H���1�H�[�D�Q�V���H�W���D�X���F�H�Q�W�U�H���G�H���&�R�U�W�D�L�O�O�R�G���� 

Longueur du tronçon : 115 m 
 
Discontinuité : longitudinale 
 

�&�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W���S�L�p�W�R�Q de 2m le long du Vivier. La commune, via son nouveau 
règlement oblige le plan de quartier à prévoir une perméabilité piétonne qui permet de 
relier la r�R�X�W�H���G�H���O�¶Areuse au chemin du Canal. Coût estimatif (+/- 50%) : 64'000 CHF 
 

 �� Route cantonale 

 �� Route communale 

 �� Route privée 

 �� Chemin agricole (public) 

MO 

��  

��  

��  

 
Confédération 

Canton 
Commune 

Partenaire 

��  

��  

��  

Problématique 

�� 1 �± Sécurité 

�� 2 �± Multimodalité 

�� 3 �± Confort/touristique  

 TJM : Non concerné 
 Vitesse légale : Non concerné 

Planifications supérieures 

��  PA 4            ��  PDChemins 

��  IVS              ��  PDRives 

�� Mesure immédiatement réalisable 

�� Mesure nécessitant une étude 
complémentaire 

 Discontinuité localisée sur : 

 �� Le �F�K�H�P�L�Q���G�H���O�¶�p�F�R�O�H 

 �� ���������P���G�¶un arrêt de bus 

  �� Hiérarchie communale cyclable 

�1�L�Y�H�D�X���G�¶�K�L�p�U�D�U�F�K�L�H���F�R�P�P�X�Q�D�O�H 

�� Principal        �� Secondaire 

�� Tertiaire         �� Touristique 

Horizon indicatif �G�H���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H 

��  2025 �± 2030 

��  2030 �± 2035  

��  2035 �± 2040  

 

Les bases légales 
LCPR / LI-LCPR / LRVP (art.28) 
SN 640 201 Dimensionnement de base et 
gabarit des usagers de la route 
SN 640 200a Profil géométrique type 
SN 640 070 Trafic piétonnier, normes de 
base 
 

Mesures proposées 
���H�W���S�R�L�Q�W�V���G�·�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� 
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